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Kérem, őrizze meg ezt a tájékoztatót, 
hogy a későbbiekben felmerülő kérdéseihez 
segítséget nyújtson!  
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Kedves QUADRO ügyfél, kedves gyerek felügyelő!	
	 Kérem, szerelés előtt olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót! 
	 Ha kérdése van, akkor kérem, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz! Kérem, 
	 őrizze meg jól ezt a használati útmutatót! 
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3 Biztonsági útmutató

Összeszerelés: Csatlakoztassa a csöveket és a csatlakozókat 
úgy, hogy egymásba dugja és elforgatja őket!
Figyelem: Minden csőhöz két csatlakozóadapter tartozik.
QUADRO csatlakozó és cső összeszerelése és szétszerelése: 
Elforgatással tudja a csövet a csatlakozóhoz rögzíteni vagy a 
kötést kioldani.  

1.2 Csavarkészlet

	1 	 Biztosító csap (termékszám 00034) 
	2 	 Csőcsavar (termékszám 00612 - 00615)
	3 	 Lemezcsavar (termékszám 00620)
	4 	 Csúszócsavar (termékszám 00623)
	5 	 Kúposfejű csúszócsavar (termékszám 00630)
	6 	 Csúszócsavar-anya (termékszám 00625)
	

	7 	 Szárnyas csavar (termékszám 00663)	
	8 	 Plexi üveg-csavar (termékszám 40640)
	9 	 VIP csavar (termékszám 25605)
10	Kijelző csavar eltolóval 14 mm (termékszám 00673)
11 	Monitorcsavar eltolóval 24 mm (termékszám 00683)

Csak akkor terhelje meg a lemezeket, ha azokat mind a 4 
oldalon összecsavarozta a csövekkel! A szétszerelésnél 
ne nyomja ki belülről! Ne dobálja a lemezeket! A (00620 
termékszámú) lemezcsavarokkal tudja a lemezeket rögzíteni. 
Mivel a lemezek 4 lehetséges állásban rögzíthetők lemez-
csavarokkal, ezért a 4. ábrának megfelelően a megfelelő 
sorrendben tegye be őket!
Általános szabály a helyes összeszereléshez: Mindig alulról 
felfelé építse fel egymás után egy teljes szintet! Csak akkor 

kezdje el az összecsavarozásokat, ha már teljesen fel van-
nak építve! A csavarozásnál mindig alulról felfelé haladjon 
egymás után a szintekkel! A csövek összecsavarozásánál 
ügyeljen arra, hogy a lemezek csatlakozási helye megfelelő 
pozícióba kerüljön! Ezeken a helyeken csak lemezcsavarokat 
használjon!

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy mindig helyesen építse 
be a lemezeket! A vörös nyíl mutatja a csavar helyét. 

QUADRO csavarok felszerelése és levétele: A QUADRO 
csavarokat egy 90 fokos elfordítással tudja rögzíteni vagy 
meglazítani. 
Tipp: Ha a cső vagy a csatlakozó vége koszos (földes vagy 
homokos), akkor tisztítsa meg alaposan használat előtt, 
hogy elkerülje az alkatrészek sérülését!

1. Szerelési útmutatás

1.1 Csövek + csatlakozók

1.3 Lemezek

Tipp: Még könnyebben tudja 
egymáshoz csatlakoztatni az ele-
meket, ha valamilyen kenőanyagot 
is használ (pl. zsírt, nővényi olajat 
vagy margarint)
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4Biztonsági útmutató

Ha egy vízszintes lemez egy rá merőleges, függőleges le-
mezhez illeszkedik, akkor a függőleges lemezt a perforálási 
helyeknél hajtsa be 90 fokkal (1. ábra)!

A akril üveglap beszereléséhez használja a hozzátartozó akril 
üvegcsavarokat! Ezeket a QUADRO kulcsokkal tudja rögzíte-
ni. A akril üveglapokat az ábrának megfelelően szerelje be! 

Útmutató: A farácsot az ábrának megfelelően szerelje össze! 
Ehhez használja a (25605 termékszámú) VIP-csavarokat!

A VIP-csavarokat a QUADRO és a mini-QUADRO  
csatlakozásokhoz, valamint a (00552-00555 termékszámú)  
QUADRO farácsok rögzítéséhez használják.  

A futókerekeket adapterek és egy csőcsavar segítségével 
lehet a hozzátartozó szerkezethez szerelni.

Figyelem: A (00034 termékszámú) biztosító csap felszerelése 
után a modell nem szerelhető szét! 

1.4 Féllemezek

1.5 Akril üveglap

1.6 Farács

1.7 VIP-csavar

1.8 Futókerekek

1.9 Biztosító csap

HU
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Agyhüvely

A (00852-00855 termékszámú) QUADRO multifunkciós 
kerék beépítése előtt feszítse meg a (00985 termékszámú) 
kerékabroncs a jobb és halkabb futás érdekében! 
Tipp: A kerékabroncsot megfeszítésének megkönnyítése 
érdekében, melegítse fel először az abroncsot meleg vízben! 
A QUADRO multifunkciós keréknek a felszerelésnél 
megfelelő pozícióban kell lennie. 
Tipp: A (00501 termékszámú) QUADRO kerékagy és a 
multifunkciós kerék közötti kenőanyag a kerék sokkal jobb 
és tartósabb használatát biztosítja. 

1.10 Multifunkciós kerék

15 cm

Terepjáró kerék

Állandó 
futóműagy

Keréksapka

Figyelem: Az állandó futóműaggyal rendelkező kereket 
kívűlről építse be, így a terepjáró kerék mindkét irányba 

foroghat, és a kerékagysapka retesznyelvei nem akadnak be 
a hüvelybe. 

1.11 Terepjáró kerék

A két csövet összefogó bilincs mereven van beépítve. A két 
csövet összefogó csatlakozót az ábrának megfelelően lehet 
beépíteni és a 4-es és 6-os ábráknak megfelelően a QUA-

DRO lemezcsavarral van rögzítve. A játék használata során 
a két csövet összefogó bilincset MINDIG csavarokkal kell 
rögzíteni!  

1.12 Két csövet összefogó bilincs

click!

Retesznyelvek

HU
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A kapuhálót a (00663 termékszámú) QUADRO szárnyascsa-
varra húzza rá, majd rögzítse a hálót a kapuhoz!

Útmutató: Pozícionálja az alumínium profilt a (00131 termékszámú) 
3-karú 2D-csatlakozó közepén! Először dugja ehhez a (00572-
00575 termékszámú) 75 cm-es csövet a (10022 nagy- vagy a 
10032 kis termékszámú) medence fóliába, majd csatlakoztassa a 
3-karú 2D-csatlakozót a 75 cm hosszú csőhöz! Ezután tolja addig 
az alumínium profilt a csatlakozóra, amíg 5 cm-t lát az alumínium 
profilból! Mielőtt a csatlakozó teljesen eltűnik a csőben, tolja az 
alumínium profilt középső pozícióba, és csavarozza össze az alkat-
részeket! A vízleengedő szelep bele van építve a medence fóliába 
(az S, L és XXL típusú medencék esetében).

S medence:
- méret: 125x85x25 cm (külső), 122.5 x82.5x25 cm (belső, 
medence fólia)
-maximális vízmagasság: 15 cm

L medence:
-méret: 245x125x45 cm (külső), 162.5x122.5x45 cm (belső, 
medencefólia)
-maximális vízmagasság: 35 cm

XXL medence:
-méret: 325x205x45 cm (külső), 242.5x122.5x45 cm (belső, 
medencefólia)
-maximális vízmagasság: 35 cm   

Az S, L és XXL típusú medencékhez a biztonsági útmutatókat 
a 12. oldalon találja meg.

Útmutató: Középen két (00620 termékszámú) csavarra van 
szüksége.

A medencét fedő ponyvát feszítse meg tíz helyen a gumi-
borítás segítségével a (00620 termékszámú) lemezcsavaron!
Figyelem: A feszítés után soha ne üljön a medenceponyvára, 
mert beszakadhat. 

1.13 Kapuháló

1.14 Medence

1.15 Medence fedőponyva

Útmutatás: Az alumínium profil összecsavarozása előtt vigye 
az alumínium profilt a kívánt pozícióba úgy, hogy a pozíciót 
ezt követően ne kelljen módosítani. A (40276 termékszámú) 
alumínium profilt csavarokkal kell rögzíteni. 

Útmutató: A (40274 termékszámú) QUADRO alumínium pro-
fil összekötővel az alumínium profil tetszőleges gyakorisággal 
meghosszabbítható (3. ábra). Rögzítse megfelelően a kábel-
összekötőt az alumínium profil közepén, hogy megakadályoz-
za az alumínium profil elcsúszását!    

 Cső 
 Profil 
 Csatlakozó

1.16 Alumínium profil+alumínium profil csatlakozó

HU
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Figyelem: Soha ne üljön vagy álljon a tetőponyvára! Ne füg-
geszkedjen fel a tetőrudakra! Sérülésveszély! 

1.18 Tető/kocka fedőponyva

1.19 Körponyva

Útmutató: Ne feszítse túl a körponyvát a szerelés során! 
Figyelem: Soha ne üljön vagy álljon a körponyvára! Sérülés-
veszély!  

Körponyva íves csövekkel

Körponyva 35 cm-es csövekkel

Figyelem: Ne üljön vagy álljon a sárga kocka fedőponyvára! 
Sérülésveszély! Ne használjon gyertyát vagy hasonló eszközt  
a kocka belsejének megvilágításához!  

HU

Útmutató: Kövesse az ábrán látható 1-12 lépéseket! A csava-
rok behelyezésénél húzza vissza óvatosan a ponyvát, hogy 
elkerülje a varrás elszakadását! 

5. lépés: A cső behelyezése előtt húzza rá a fedőponyvát a 
csatlakozóra! A csöveket a betolás közben a ponyva vezeti rá 
a csatlakozóra.

1.17 Csatlakozó
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Termékszám 
00630

Termékszám 
00630

Termékszám 
00620

1. lépés (1. ábra) Építsen egy vázat a moduláris felépítésű 
csúszdának!
2. lépés (2. ábra) Építse be a kifutót és csatlakoztassa a vázat 
a modellel!
3. lépés (3. ábra) Építse be a QUADRO moduláris felépítésű 
csúszdát, és rögzítse egy lapos csavarhúzó és csúszdacsavar 
segítségével!
4. lépés (4 és 5 ábra) Csavarozza össze a QUADRO lemezt, a 
moduláris felépítésű csúszdát és a kifutót! Csavarozza össze 
a kifutót a csúszó csavaranyákkal és a kúposfejű csúszócsa-
varokkal!

Útmutatás (6. ábra). A QUADRO moduláris felépítésű csúsz-
dához csatlakoztathat egy kerti locsolót is. Ezt húzza rá a 
csatlakozóra a csúszda túloldalán! Ez leginkább a (11670 
vagy 11680 termékszámú) QUADRO medencéhez illeszke-
dik. Ajánlott modelleket a QUADRO modell adatbankban talál 
(www.quadroworld.com/models, www.quadrodb.com).
Tipp (7. ábra) Ha a tömlő nem elég szorosan illeszkedik, akkor 
rögzítse egy tömlő-szorítóbilinccsel a csatlakozóra (például a 
Baumarktban kapható)!     

Termékszám 
00623

1.20 A moduláris felépítésű csúszda szerelése

sárga csövek = 
a moduláris csúszda készlet tartalmazza

HU
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1. lépés (1. ábra) Építse meg az íves csúszda vázát! Ügyeljen 
arra, hogy a megfelelő hosszúságú csövet válasszon! Építsen 
be három csavarnyílással rendelkező 135 fokos speciális 
csövet!
2. lépés (2. ábra) Építse be a kifutót és kösse össze az íves 
csúszdát a modellel!
3. lépés (3. ábra) Építse be a QUADRO íves csúszdát és csat-
lakoztassa a vázat a modellel! Használjon lemezcsavarokat és 
kúposfejű csúszócsavarokat!
4. lépés (4 és 5. ábra) Csavarozza össze a QUADRO lemezt 
és az íves csúszdát a kifutóval! Használjon a csúszdatesthez 
csúszócsavarokat, csúszócsavar-anyákat! 

Útmutatás (6. ábra). A QUADRO íves csúszdához csatlakoz-
tathat kerti tömlőt. Húzza rá a csatlakozóra csúszda hátsó 
oldalán! A csúszda nagyon jól illeszkedik a (11670 vagy 
11680 típusú) QUADRO medencéhez. Ajánlott modelleket a 
QUADRO modell adatbankban talál (www.quadroworld.com/
models, www.quadromdb.com).
Tipp (7. ábra) Ha a tömlő nem elég szorosan illeszkedik, akkor 
rögzítse egy tömlő szorítóbilinccsel (a Baumarktban kapható) 
a csatlakozóra!

1.21 Az íves csúszda összeszerelése

Termékszám 
00620

135 
fokos 
cső

Termékszám 
00612-00615

Termékszám 
00630

Termékszám 
00630

Termékszám 
00623

sárga csövek =
az íves csúszda készlet tartalmazza

HU
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Az integrált csúszda összeszerelése
1. lépés (1. ábra) Csavarozza össze a QUADRO lemezt a 
QUADRO lemezcsavarokkal! Tolja rá a QUADRO integrális 
csúszdát a két 35 cm-es csőre!
2. lépés (2. ábra) Zárja le a csöveket!
3. lépés (3. ábra) Ahhoz, hogy a QUADRO integrált csúszdát 
a kifutónál  a QUADRO csővel összekösse (ami szükséges 
a 11680, XXL típusú medencéhez), nyomja bele a csúszda 

alsó végét a csőbe az ábrának megfelelően, hogy a csúszda 
bekattanjon!
Útmutatás (4. ábra) A QUADRO csúszdához adapter nélkül 
csatlakoztathat kerti csövet. Húzza rá a csapra a csúszda 
hátsó oldalán!
Tipp (5. ábra) Ha a tömlő nem elég szorosan illeszkedik, akkor 
rögzítse egy tömlő szorítóbilinccsel (a Baumartknál kapható) 
a csatlakozóra!  

1.22 Integrált csúszda összeszerelése

35 cm

35 cm

35 cm

HU

1. és 2. ábra: Mindkét váz felépítése
3. ábra: Kösse össze a két vázat, és építse be a csöveket rá 
merőlegesen!
4. és 5. ábra: Második váz felépítése, Építse be a harmadik 
csavarnyílással rendelkező 135 fokos speciális csövet!
5. és 6. ábrák: Építse be a kifutót, és kösse össze a vázat a 
modellel! A moduláris csúszda beépítése után csavarozza 
össze a kifutót oldalról!
7. ábra Építse be az íves csúszdát és csavarozza össze a 
lemezes csavar, kúposfejű csúszócsavar és csúszó csúszó-
csavaranya segítségével. Ezenkívül csavarozza rá 
merőlegesen a 135 fokos speciális csövet!
8. ábra: Csavarozza rá a QUADRO lemezt a felső tartomány-
ban, és rögzítse a hosszú csúszócsavarral!

Útmutató (8. ábra): A QUADRO kettőscsúszdához egy kerti 
tömlőt is csatlakoztathat. Csatlakoztassa az íves csúszda 
hátsó oldalán a csatlakozóra! A kerti tömlőt úgy tudja legjob-
ban használni, ha a QUADRO kettőscsúszdát a (10035 ter-
mékszámú) QUADRO csúszdahosszabbítóval kombinálja. Az 
ajánlott modelleket a QUADRO modell adatbankban találja 
(www.quadroworld.com/models, www.quadromdb.com).
Útmutató: Mivel a mutatott összeszerelési útmutató 
modellről modellre különbözhet, ezért kövesse az adott mo-
dell összeszerelési útmutatóját!
Tipp (9. ábra): Ha a tömlő nem elég szorosan csatlakozik, 
akkor szorítsa rá egy tömlő szorítóbilinccsel (Baumarktban 
kapható)!   

1.23 Kettőscsúszda összeszerelése (íves és moduláris felépítésű csúszda)

40532-40535 
számú termék
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35 cm

35 cm

35 cm

15 cm

15 cm

1. ábra: Építse be a (00342-00345 termékszámú) a plexicsa-
varok helyének kialakított mélyedéssel ellátott 40 x 40 cm-es 
QUADRO speciális lemezt a modellbe!

2. ábra: Tegye be a (00369 termékszámú), az integrált 
csúszdához tartozó plexiüveglapot a vájatba!
3. ábra: Zárja le a modell nyílt csővégeit!     

1.25 Integrált csúszda+plexi üveglap

HU

1. és 2. ábra: Szerelje össze a két vázat, majd kösse össze 
őket egymással és építse be a csöveket merőlegesen!
3. és 4. ábra: Szerelje össze a harmadik vázat, majd szerelje 
be a merőleges csöveket és építse be a kifutót!
5. ábra: Csatlakoztassa a vázat a modellel! A moduláris 
falépítésű csúszda beépítése után csavarozza össze a 
kifutót oldalról!

6. ábra: Építse be a felső moduláris felépítésű csúszdát, és 
csavarozza össze a (00620 termékszámú) lemezcsavarral, 
(00630 termékszámú) kúposfejű csúszócsavarral és (00625 
termékszámú) csúszó csavaranyával!
7. ábra Csavarozza fel a QUADRO lemezt a felső tartomány-
ban, és rögzítse a (00623 termékszámú) hosszú csavarral!
Útmutató (7. ábra): Útmutatáshoz, nézze meg 1.23 pontot!
Tipp (8. ábra): Nézze meg az 1.23 pontot!      

1.24 A kettőscsúszda összeszerelése (2x moduláris felépítésű csúszda)
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Legkisebb ajánlott életkor:
1 év (S típusú medence), 3 év (L és XXL típusú medencék)
Figyelem: Csak felnőtt folyamatos felügyelete alatt használja!  

Figyelem: Gyerekek akár kevés vízben is megfulladhatnak!
Figyelem: Ürítse ki a medencét, ha nem használja!
Figyelem: A medencét nem szabad beton, aszfalt vagy más 
kemény felületre felépíteni.

Figyelem: Soha ne dugja be az ujját nyílt csavarnyílásokba, 
mert beszorulhat az ujja!

3. Ujjcsapda

0-3

Figyelem: A játékkal szétszerelt állapotban 3 évesnél kisebb 
gyerekeknek tilos játszani, mert lenyelhetik vagy belélegez-
hetik a kisebb alkatrészeket. Kerülje el a fulladásveszélyt! 
Figyelem: A termék kisebb alkatrészeket tartalmaz. Az ösz-
szeszerelést csak felnőttek végezhetik!
Figyelem: Soha ne hagyja a gyerekeket felnőtt felügyelete 
nélkül játszani!

4. Kisebb alkatrészek/életkori ajánlás

Cső Cső 
 35 cm  15 cm

Cső
  40 x 20 cm

Figyelem! A saját tervezésű szerkezeteknél ügyeljen a 
következőkre: A szerkezetek felépítésénél függőlegesen és 
vízszintesen a 60 cm-es távolságot kell tartani: A 35 x 15 

cm-es belső méretű nyílásokat le kell fedni a (00202-05 
termékszámú) QUADRO féllemezzel, hogy elkerülje a meg-
fulladás veszélyét.  

2. Fejcsapda

5. Biztonsági útmutatások az S, L és XXL típusú medencékhez

6. Állásszilárdság

6.1 Felborulás elleni védelem/súly

Figyelem: Ellenőrizze a saját felépítésű szerekezetek állás-
szilárdságát! A modellnek megfelelő stabilitással kell rendel-
keznie.
Útmutatás: Csak egyenes felületen építse fel a QUADRO 
modelleket!
Útmutatás: A QUADRO modellek 100 kg-ig terhelhetők meg.

HU



13 Biztonsági útmutató

Beltér/szilárd alapzat:
Az aktuális biztonsági normáknak megfelelően a 60 cm-nél 
magasabb szerkezeteket a falhoz vagy a padlóhoz kell rög-
zíteni (1. ábra).
Milyen alapzathoz és milyen szerkezeteket lehet a szabad-
ban használni?
A stabilitás további növelése érdekében szükséges a QUA-

DRO talajrögzítés, ami 35 cm-es csövekből és 4-karos 3D 
és 3-karos 2D csatlakozókból áll. Ezeket a modell alsó ré-
szének a külső sarkain rögzítik (2. ábra). Ha nincs lehetőség 
a modell 4-karú 3D általi rögzítésére, ahogy a 2. ábrán 
látható, akkor forgassa el a talajrögzítőt 180 fokkal, és hasz-
nálja a 3-karos 2D csatlakozót, ahogy a 3. ábrán is látható! 
Ássa a modellhez csatlakoztatott talajrögzítőt 35 cm mélyre!          

6.2 Javaslatok a beltéri és kültéri használathoz

7. Esési magasság

Figyelem:
Az engedélyezett esési magasság függ az alapzat csillapítási 
tulajdonságaitól. 60 cm-es magasságig engedélyezett: bár-
mely alapzat beton kivételével, azaz utcakő, gránit stb. 100 
cm-es magasságig engedélyezett: talaj, zúzalék, 150 cm-es 
magasságig: fű, 250 cm-es magasságig: csak komoly csil-
lapító tulajdonsággal rendelkező alapzatok, mint faforgács 
(5-30 mm-es szemnagyság, 20 cm-es minimális rétegvas-
tagság), kéregmulcs (20-80 mm szemnagyság, 30 cm-es 
minimális rétegvastagság), agyag nélküli homok (0.2-2 mm 
szemnagyság, 20 cm minimális rétegvastagság), kavics (2-8 
mm-es szemnagyság, 20 cm minimális rétegvastagság), 
szintetikus esés elleni védelem/szövetek hidrogén által in-
dukált feszültség által okozott repedés teszt szerint. A 2.5 
m-nél nagyobb esési magasság nem engedélyezett.

Figyelem: A=200 cm
A játék biztonságos használatához nem szabad semmilyen 

akadálynak lennie a modell körül 200 cm távolságban.  
Különben fennáll a sérülés veszélye. 

8. Akadálymentes zóna

9. Karbantartás/használati útmutató

9.1 Modellek
Használat nyáron
Figyelem: Soha ne tegye ki a modellt 40 C fokot meghaladó 
hőmérsékletnek, és úgy állítsa fel, hogy árnyékban álljon, 
vagy ha ez nem lehetséges, akkor a napsugárzás ne nagy 
felületen érje! A magas hőmérséklet esetén ellenőrizze a 
modellt olyan helyzetekben, ahol kedvezőtlen körülmé-

nyek alatt túl forró és instabil lett. Gyerekek általában csak 
megfelelő hőmérséklet és időjárási viszonyok mellett játsz-
hatnak a QUADRO modellel.   
A QUADRO játékokat téli használatra is tervezték. 
A (10743 termékszámú) készlet segítségével egy szánkót 
is építhet. A játék használata előtt ellenőrizze a modell 

Maximális függőleges távolság a szintek között:
A megmászható szerkezeteknél a szintek közötti távolság 
maximum 40 cm lehet. 

HU



14Biztonsági útmutató

Figyelem: Rendszeresen tartsa karban a QUADRO alkatré-
szeit! Ellenőrizze, hogy nem hibásak-e az alkatrészek és nem-
e kell a csavarcsatlakozásokat ismét lezárni! Ne használja a 
modellt, ha nincs minden alkatrész összecsavarozva! A játék 

használata előtt cserélje ki a hibás alkatrészeket!
Útmutatás: Csak az eredeti, a QUADRO logóval ellátott al-
katrészeket használja! Különben a felbillenés vagy felborulás 
veszélye áll fenn és a garancia nem érvényes többé.  

9.2 Nyílt csavarcsatlakozások és hibás alkatrészek

Figyelem: Tárolja a QUADRO modelleket újra lezárható kar-
tondobozokban! Győződjön meg arról, hogy 3 évesnél fiatalabb 
gyerekek nem férhetnek hozzá kisebb alkatrészekhez, mint 
csavarokhoz, miniQUADRO-hoz.

Tipp: Használja a (10240 termékszámú) QUADRO csomagot, 
hogy az építőkocka-csomagokat jobban tudja szállítani és védje 
őket a külső behatásoktól! 

9.3 Tárolás

A cső és csavarszíneket az anyag tulajdonságai alapján min-
dig egymáshoz illően válassza ki (piros csőhöz piros csavar, 
kék csőhöz kék csavar stb.)! Az alkatrészek nagy száma miatt 
nem garantált az összes szín felosztása.

Figyelem: A szülők a kisebb alkatrészek miatt csak 3 éves kor-
tól engedhetik a gyerekeket a közös felépítésben való részvétel-
ben. A játékot a gyerekek csak felügyelet mellett használhatják. 
A szülők felelnek a gyerekekért. Kerülje el olyan modellek fel-
építését, amelyek magassága nem illeszkedik az esési magas-
sággal vagy az akadálymentes zónában állnak! Rendszeresen 
ellenőrizze a csőcsatlakozások sérülését vagy hiányát! A balese-
tek elkerülése érdekében csak eredeti, a QUADRO logóval ellátott 

9.4 Cső és csavarszín 9.5 Csövek elrendezése

A QUADRO játékot bármely generáció használhatja. Annak 
érdekében, hogy a könnyű összeszerelést és szétszerelést 
hosszú évekre garantáljuk, kerülje a növényzet által okozott 
szennyeződéseket, homokot, amelyeknél (a 00612-00615 ter-
mékszámú) csavarok a vizszintes csöveknél lefelé és függőleges 
csöveknél befelé állnak!

10. Felügyeleti kötelezettség

alkatrészeket használjon! A gyerekek ne vi-
seljenek olyan ruházatot, amely beakadhat 
a modellbe! A kerékpársisak használata nem 
engedélyzett. Csak otthoni használatra alkal-
mas. További útmutatásokat talál a 4. kisebb  
alkatrészek/életkori ajánlások, a 7. esési ma-
gasság és a 8. akadálymentes zóna alatt. 

Figyelem!
A sokoldalú kültéri alkalmazási lehetőség és kiváló 
minőség ellenére, ha nem használja a játékot hosszabb 
ideig azt ajánljuk, hogy a hideg és az UV sugárzás ellen 
beltéri helységben őrizze a játékot. A hideg és a csa-
padék nem károsítja a QUADRO játékot, mégis az UV-
sugárzás vízzel, hideggel, meleggel kombinálva, valamint 
a madárürülék, lombozat és kosz negatív hatást gyakorol 
a QUADRO alkatrészek felületére.

nyáronbent télen

csövei, csatlakozásai és mindenekelőtt lemezeinek 
jeges felületét! Ne használja a játékot -10 C alatt! 

A játék használata vízben
A csövek, csatlakozók, lemezek, csúszdák és csavarok 
mindenféle korlátozás nélkül használhatók klóros vagy 
sós vizben. (A klór/sótartalom a nyilvános és magán-
uszodákra vonatkozó 19643-as DIN szabványnak 
megfelelően). 
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15 Biztonsági útmutató

3D csatlakozók

hatkarú 3D 
csatlakozó

Termékszám 00061

ötkaros 
3D csatlakozó

Termékszám 00051

négykaros 
3D csatlakozó
 

Termékszám 00041

háromkaros 
3D csatlakozó
 

Termékszám 00031

Rugalmas csatlakozó

Termékszám 00071

Rugalmas 
csatlakozó csap

Termékszám 00081

Rugalmas csatlakozó 
Csuklópánt

Termékszám 00091

2D csatlakozók

négykaros 
2D csatlakozó
 

Termékszám 00141

háromkaros 
2D csatlakozó
 

Termékszám 00131

2D csatlakozók

kétkarú 90 fokos 
2D csatlakozó
 

Termékszám 00121

kétkaros (180 fokos) 
2D csatlakozó 

Termékszám 00111

Szögcsatlakozó 
(45 fokos)

Termékszám 00911

Csaplyukcsatlakozó 

Termékszám 00841

háromkaros 
csaplyukcsatlakozó

Termékszám 00843

Csapágycsatlakozó 

Termékszám 00821

Lemezek

Lemez 
(30 x 30 cm)
 

Termékszám 
00302-00305

Lemez 
(40 x 20 cm) 

Termékszám 
00202-00205

Lemez 
(40 x 40 cm)
 

Termékszám 
00402-00405

Csavarok

Csőcsavarok
 

Termékszám 00612-00615

Lemezcsavar

Termékszám 00620

Kulcs

Termékszám 00675

QUADRO kulcs

Termékszám 00680

Csövek

Cső (10 cm)

Termékszám 00012-00015

Cső (15 cm) 

Termékszám 00512-00515

Cső (20 cm) 

Termékszám 00022-00025

Cső (25 cm) 

Termékszám 00522-00525

Cső (35 cm) 

Termékszám 00532-00535

Cső (52 cm) 

Termékszám 
40522-
40525

Cső (75 cm) 

Termékszám 
00572-
00575

Íves cső
 

Termékszám 
10052-10055

11. QUADRO alkatrészek

rozsdamentes acél

HU



16Biztonsági útmutató

11. QUADRO alkatrészek

Csúszdák

Integrális csúszda  

Termékszám 
10040

Moduláris felépítésű 
csúszda készlet

Termékszám 10010

ami magába foglalja
Termékszám 10015
Termékszám 10034
Termékszám 10011

ami magába foglalja 

Termékszám 
10015

Váz
(moduláris csúszda) 

Termékszám 
10011

ami magában foglalja 
Termékszám 10013

Kifutó (moduláris felépítésű 
csúszda és íves csúszda)

Termékszám 10034

Csúszda hosszabbítás 

Termékszám 10035

Csúszda hosszabbítás
"fehér cápa" 
 

Termékszám 10036

Speciális alkatrészek (csövek)

Szorító

Termékszám 00945

Két csőt összefogó 
bilincs

Termékszám 00955

Csősapka

Termékszám 00935

Speciális cső, 3 lyukú
(15 cm, 135 fok)
 

Termékszám 40512-40515

Speciális cső, 4 lyukú
(15 cm, 180 fok)
 

Termékszám 41512-41515

Speciális cső, 4 lyukú
(15 cm, 90 fok)
 

Termékszám 41612-41615

Speciális cső, 4 lyukú 
(35 cm, 180 fok)
 

Termékszám 
41632-41635

Speciális cső, 4 lyukú 
(35 cm, 90 fok)
 

Termékszám 
41532-41535

Speciális cső, 3 lyukú 
(35 cm, 135 fok)

Termékszám 
40532-40535

Speciális íves cső, 3 lyukú (135 fok)

Termékszám 
40052-40055

Csúszdák 

Íves csúszda készlet 

Termékszám 10020

ami tartalmazza:
Termékszám 10023
Termékszám 10034
Termékszám 10024

Íves csúszda 
 

Termékszám 10023

Váz (íves csúszda)

 

Termékszám 10024

ami magába foglalja
Termékszám 10025

Csúszócsavarok

Csavarkészlet
(moduláris 
felépítésű csúszda)

Termékszám 10013

Csavarkészlet
(íves csúszda)

Termékszám 10025

Csúszócsavar
 

Termékszám 00623

Kúpos csúszócsavar
(kék)

Termékszám 00630

Csúszó csavaranya

Termékszám 00625135°135°

90°90°

180°180°

135°135°

180°180°

135°135°

90°90°

HU



17 Biztonsági útmutató

Kerekek

Multifunkciós 
kerék

 

Termékszám 
00852-00855

Kerékcsapágy a 
kerékkészlethez

Termékszám 00501

Jelölés a kerékkészlethez

Termékszám 00835

Abroncs a multifunkciós 
kerékhez és terepkerékhez

Termékszám 00895

Futókerék

 

Termékszám 00451

Futókerék-készlet

 

Termékszám 00008

Adapter
 

Termékszám 00471

Terepkerék

 

Termékszám 00801

Keréksapka a 
terepkerékhez

Termékszám 00815

11. QUADRO alkatrészek

Speciális alkatrészek 
(alkatrészek) 

Speciális alkatrészek 
(alkatrészek) 

Termékszám 00019

Medencedugó
(A diameter 48 mm) 

Termékszám 00020

Alu profil

(75 cm)

Termékszám 
40276

Alu profil összekötő

Termékszám 40274

Ruhák és szövetek

Kerek textil 

Termékszám 00363

Tető fedőponyva 

Termékszám 00353

Tető fedőponyva 
(golyós kosár)

Termékszám 00010

Tetőfedő ponyva
(bébi golyós kosár)

Termékszám 00011

Tetőfedőponyva
(pihenősarok)

Termékszám 11031

Játéksarok 

Termékszám 00383

Medence 

Medencefólia S 

Termékszám 
10012

Fólia S mérete: 125 x 85 x 25 cm

Medencefólia L
 

Termékszám
10022

Fólia L mérete: 165 x 125 x 45 cm

Medencefólia 
XXL
 

Termékszám 
10032

Fólia XXL mérete:: 245  x 125 x 45 cm

Medence fedőponyva S
 

Termékszám 10219

Medence fedőponyva L

Termékszám 10220

Medence fedőponyva XXL

 

Termékszám 
10221

HU
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11. QUADRO alkatrészek

Speciális alkatrészek

Akril üverlap

(40 x 40 cm)

Termékszám 00359

Akril üveglap
(integrális csúszda)
 

Termékszám 00369

Akril üveglap
(moduláris és 
íves csúszda)
 

Termékszám 00368

Lemez egyoldalas
(plexi üveglap)
 

Termékszám 
00342-00345

Lemez kétoldalas
(plexi üveglap)
 

Termékszám 
00392-00395

Lemez egyoldalas 
jobboldal (farács)

Termékszám 
00312-00315

Lemez egyoldalas 
baloldal (farács)
 

Termékszám 
00322-00325

Lemez kétoldalas
(farács)

Termékszám 
00332-00335

Farács
(55 x 75 cm) 

Termékszám 
00552-00555

Szövetek és hálók

Háló (golyós kosár)

Termékszám 10233

Háló
(bébi golyós kosár)
 

Termékszám 10232

Háló (QUADRO kocka)
 

Termékszám 10218

háló (játéksziget 1)

Termékszám 10211

Háló (kapu) 

Termékszám 10223

Sátor fedőponyva
 

Termékszám 10030

Mászóháló
(115 x 35 cm)
 

Termékszám 10224

Talajhoz való rögzítés

Talajhoz való 
rögzítés

Termékszám 10330

Biztonsági szorító
(talajhoz való rögzítés)

Termékszám 10340

Speciális csavarok 

Speciális csavarok
 

Termékszám 00663

VIP csavar
 

Termékszám 25605

Plexiüveg csavar
 
Termékszám 40640

Monitor csavar

(14 mm)

Termékszám 00673

Monitor csavar

(24 mm)

Termékszám 00683

Csavar függőpánt

Termékszám 00940

Biztosító csap

Termékszám 00034

Speciális alkatészek

Labdák 
(500 db tarka)
 

Termékszám 12600

QUADRO táska

Termékszám 10240

Kábelbilincs (24 db)

Termékszám 00666

Multimédia CD ROM

Termékszám 90610

Érintőképernyő, 
számítőgép és szoftver

Termékszám 50111

HU



UNIMOBIL 230 db, Termékszám 230 00- kompatibilis a BEGINNER,  MY FIRST 
  QUADRO, STARTER, BASIC, ADVANCED és YOUNGSTER termékekkel  
DUOMOBIL 467 darab, termékszám 250 00- kompatibilis a BEGINNER, MY FIRST   
  QUADRO, STARTER, BASIC, JUNIOR, UNIVERSAL, ADVANCED, 
  YOUNGSTER, EXPERT, GENUIS, KIT 1, KIT 2 és ULTIMATE termékekkel.

MINI QUADRO

SN

APS TOGETHER

1:5

mini QUADRO
QUADRO kis formában - tervezés, felépítés, játék



Engedje el 
a fantáziáját! 

Használja a Explosion funkciót, 
hogy egy jobb áttekintést kapjon 

a QUADRO modellekről!

QUADRO DER GROSSBAUKASTEN
Am Schilfpark 13 | 21029 Hamburg | Németország
Tel. +49 40 79 00 50 80 | Fax +49 40 52 98 23 32

info@quadroworld.com | www.quadroworld.com

Töltse le az alábbi weboldalról:

QUADROWORLD.com

Adja meg egyszerűen és 
kényelmesen a saját QUADRO 
modelljének az alkatrészlistáját!

QUADROQUADRO
SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM      
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